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Sus monturas estan creadas con los mejores materiales
y han sido cuidadosamente desarrolladas para
proporcionar una proteccién completa para sus ojos.

Cuidado de su montura

Limpie las lentes con un jabén suave (pH 5,5) y agua
templada. Seque la humedad con un trapo, una gamuza
para gafas de sol, un pafio suave y limpio o deje secar al
aire. No seque ni limpie la lente con productos de papel,
ya que pueden dafar la lente y/o los revestimientos.
iTiene alguna pregunta? Péngase en contacto con:
info@inspecs.com

Cumplimiento de las normas internacionales de
oftalmologia

La marca CE garantiza el cumplimiento de la directiva

vy los estandares 2017/745, BS EN 12870: 2025, BS

EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS ISO
12870:2024 y ANSI/ISO 7998/8624/12870 - Conjunto de
productos 6pticos

Gafas de sol

La marca CE garantiza el cumplimiento de la normativa
EPI (UE) 2016/425 y las normas BS EN IS0 12311:
2013, BS EN IS0 12312-1: 2022, BS EN 12472:2020,
BS EN 16128 : 2025, ANSI Z80.3: 2018 y AS / NZS
1067.1: 2016. Parte de esta norma es obligatoria segiin
la norma de seguridad de bienes de consumo 2017 (gafas
de sol y gafas de moda).

No deben utilizarse como proteccion ocular contra riesgos
de impacto mecanico.

Nuestras gafas de sol estan equipadas con lentes UV400
que proporcionan proteccién contra rayos UVA 'y UVB
peligrosos.

Todas las lentes son de clase dptica 1 con propiedades
Opticas de la mas alta calidad. No estan indicadas para
la observacién directa del sol. Tampoco estan indicadas
para proteccion contra fuentes de luz artificial, por
ejemplo, solariums.

As suas armagdes sao crladas a partir dos melhores
materiais e para fornecer
protecdo completa para os seus olhos.

Cuidar das suas armacdes

Limpe as lentes com sabao neutro (pH 5.5) e dgua morna.
Seque a humidade com o seu pano de limpeza, bolsa de
6culos de sol, um pano macio e limpo, ou deixe secar ao ar.
Néo seque nem limpe a lente com quaisquer produtos de
papel, pois podem danificar a lente efou os revestimentos.
Perguntas? Por favor contacte: info@inspecs.com

Conformidade com as Normas Internacionais - Oftalmica
A marca CE garante a conformidade com a diretiva
2017/745 e os padroes BS EN 12870: 2025, BS EN
12472:2020, BS EN 16128: 2025,

AS /NZS ISO 12870: 2024 e ANSI/1S0 7998/

8624 /12870 — Conjunto Optu:u

Oculos de sol

A marca CE garante a conformidade com o regulamento
EPI (UE) 2016/425 e os padrdes BS EN IS0 12311: 2013,
BS EN IS0 12312-1: 2022, BS EN 12472:2020, BS EN
16128: 2025, ANSI Z80.3: 2018 e AS / NZS 1067.1:
2016 - Parte desta norma é obrigatéria sob a norma de
seguranca de bens de consumo (6culos de sol e 6culos.
graduados) de 2017.

Nao servem para ut\l\zagao como protegdo ocular contra
0s tiscos de impacto mecanico.

0s nossos ¢culos de sol possuem lentes UV400 que
fornecem protecao contra raios UVA e UVB prejudiciais.
Todas as lentes sao de classe optica 1, com propriedades
opticas da mais alta qualidade. Nao se destinam a
observagao direta do sol. Nao se destinam a protegao
contra fontes de luz artificial como, por exemplo, solarios.
Néo sao adequados para a condugao no crepisculo

ou & noite.
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Your frames are created from the finest materials and
are carefully developed to provide complete protection
for your eyes.

Caring for your frames

Clean the lenses with mild soap (pH 5.5) and lukewarm
water. Blot moisture with your cleaning cloth, sunglass
pouch, a soft clean cloth, or allow to air dry. Do not
dry or clean the lens wnh any paper products as it may
damage the lens and/or coatings. Do not place your
glasses face down.

Questions? Please contact: info@inspecs.com

Conformance to International Standards - Ophthalmic
The CE mark ensures compliance with 2017/745 directive
and standards BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020,
BS EN 16128:2025, AS/NZS 1S0 12870:2024 and
ANSI/ISO 7998 / 8624 / 12870 - Optics Set

The UKCA mark ensures compliance with the 2019/791 SI
UK Medical Devices Regulations.

Sunglasses

The CE mark ensures compliance with the PPE regulation
(EU) 2016/425 and standards BS EN IS0 12311:2013,
BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS

EN 16128:2025, ANSI Z80.3:2018 and AS/NZS
1067.1:2016 — Part of this standard is mandatory under
consumer goods (sunglasses and fashion spectacles) safety
standard 2017.

Not for use as eye protection against mechanical impact
hazards.

Our sunglasses are fitted with UV400 lenses that provide
protection against harmful UVA and UVB rays.

All lenses are optical class 1 with highest quality optical
properties. Not for direct observation of the sun. Not for
protection against artificial light sources e.g. solaria.

Not suitable for drlvmg in twilight or at night.

Lenses are supplied in various shades, colours and tints.

Filter ‘Additional
Catedory | pescription Usage
(see frame
information
Very limited reduction
0 sunglare.
Some UV protection
Light tint
sunglasses. lEC 60417-5955)
or fashion
spectacles
Limited protection against
1 sunglare.
Some UV protection
150 7000-2948|
Not sultable
Good protection against | 0% driing
2 sunglare.

or under
Good UV protection du ight
General conditions

purpose 150 7000-2949)

sunglasses
High protection against
3 sunglare.
Good UV protection
150 7000-2950|

Not sultable

Verydark | Very high protection | for road use
special against sunglare. and driving
9. atsea,
4 sunglasses, | over snowfields, on high
very high

Sunglare | Good UV protection

150 7000-2951

Polarised lenses offer protection against reflective glare,
which is beneficial for outdoor pursuits. Polarised
sunglasses must not be worn by pilots whilst flying
aircraft as they may affect the ability to see LCD screens.
Lens filter categories describe the darkness of the tint.
These filter categories are as follows:

The UKCA mark ensures compliance with the 2018/390
ST UK Personal Protective Equipment Regulations.

3 reflejos solares.

Buen grado de proteccion UV
150 7000-2950|

o apias
Muy oscuro | Muy alta proteccion | para vso en
Propdsito | contra el brillosolar. | Carreteray
especial | por ejemplo, en el mar, | £ondUcciés

4 | safasdesol | sgbre campos e meve, én
reduccin iyl *mantanas alas o en el
alta el brill
sola

150 70002951

Buen grado de proteccion UV|

No son aptas para conducir en el ocaso o por la noche.
Las lentes se ofrecen en varios tonos, colores y tintes.
Las lentes polarizadas ofrecen proteccion contra reflejos,
algo beneficioso en actividades al aire libre. Estas gafas
de sol polarizadas no son aptas para pilotos mientras
vuelan en un avion, ya que pueden afectar a la visién de
las pantallas LCD.

Las categorias de filtros de lentes describen la oscuridad
del tinte. Estas categorias de filtros son las siguientes:

Filtro Informagéo

Categoria | pescricao fizagio adicional
(veja © Utiizag: »

ey requerida

Redugdo muito limitada
0 de protegio solar.
‘Alguma protegio UV
Tonalidade
clara lIEC 60417-5055|

Optiekset

Zonnebrillen

De CE-markering garandeert naleving van de PBM-
verordening (EU) 2016/425 en normen BS EN ISO
12311: 2013, BS EN IS0 12312-1: 2022, BS EN
12472:2020, BS EN 16128: 2025, ANSI 780.3:

2018 en AS / NZS 1067.1: 2016 - Een deel van deze
norm is verplicht onder de veiligheidsnorm 2017 voor
consumptiegoederen (zonnebrillen en modebrillen).

Niet voor gebruik als oogbescherming voor mechanische
impactgevaren.

0Onze zonnebrillen zijn uitgerust met UV400-glazen die
bescherming bieden tegen schadelijke UVA-en UVB-
stralen.

Alle lenzen zijn optische klasse 1 met optische
eigenschappen van de hoogste kwaliteit. Niet voor directe
observatie van de zon. Niet voor bescherming tegen
kunstmatige lichtbronnen, zoals bijv. solaria.

Panstwa okulary zostaty wyprodukowane z najlepszych
materiatéw i starannie zaprojektowane, tak aby zapewnic¢
petng ochrone wzroku.

Dbatos¢ o oprawki

radiados
1 N Protegdo limitada contra
& brilho solar.
Alguma protecio UV
150 7000-2948|

Szkfa nalezy czysci¢ tagodnym myditem (pH 5,5)
i letnig woda. Wilgo¢ lub kondensacje osuszac za pomocg
Sciereczki do czyszczenia, etui na okulary, migkkiej, czystej
szmatki lub pozostawi¢ do samodzielnego wyschniecia.
Nie nalezy suszy¢ ani czyscic szkiet papierem, gdyz moze

2 Soaprotecioconras |18 D

Boa protegdo UV

Shote ou
oo sob condigaes 150 7000-2949)
dculos de sof e pouca luz
Elevada protegdo contra os
3 raios solares.
Boa protegdo UV
150 7000-2950
Wuito escuro Ve adequad]
oropésiio | Protegio muto elevada | para uso na
"eecial | contrao brilho dosol, | estradae
4 Gotlos e | por exemplo, no mar,sobre | o1
I retuco | campos de néve, no lto das
o brinedo | montanhas ou o deserto
sol muito Boa protegéo UV

elevado 150 7000-2951

As lentes sao fornecidas em varios tons, cores e matizes.
As lentes polarizadas oferecem protecao contra o brilho
reflexivo, o que é benéfico para atividades ao ar livre.
Oculos de sol polarizados nao devem ser usados por pilotos
durante a pilotagem de aeronaves, uma vez que podem
afetar a capacidade de ver os ecras LCD.

As categorias de filtro da lente descrevem a escuriddo

da Estas categorias de filtro sao as

Cercevenizen iyir

Gergevenizin bakimi
Gozliik camlanini hafif bir sabun (pH

artintiyle kurulamayin ya da temizlemeyin.

Sorularinizmivar? Liitfen iletisime gegin: ir

e o
Kategrsi | - Gereki B
(cergeve | Tonm: ol Bigiler
1 Uretilmis ve gozleril
igin tam koruma saglamak amaciyla 6zenle gell§tm|m|§t|r R Giesin ki
i miktar UV korumasi
) ve ilik su ile ek goa Ecoours9s5
temizleyin. Temizlik bezi, glines gézluguntzan kilifi veyamoda
ya da yumusak ve temiz bir bezle nemini alin veya godik Ginesn ot o
kurumaya birakin. Cami ve/veya kaplamasini tahrip 1 Sl korum:
edebileceginden, gozliik caminizi herhangi bir kagit Sirmitor U Koramas
com 150 70002948
Standartlara geceyada

Gozleilgi
CE isareti, 2017/745 sayili direktifine ve BS EN 12870:
2025, BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS
1SO 12870:2024 ve ANSI/ISO 7998 / 8624 / 12870 Optik
standartlarina uygunlugu saglar

Giines gozligi
CE isareti, (EU) 2016/425 sayili Kisisel Koruyucu Donanim
(KKD) yonetmellgl ve BSENISO 12311:2013, BS EN ISO
1231 2, BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025,

ANSI 280.3. 2018 ve AS/NZS 1067.1:2016 standartlarina
uygunluk saglar. Bu standardin bir kismi, 2017 tiiketici
mallari (giines g6zligii ve moda gézliikleri) giivenlik
standardi kapsaminda zorunludur.

Mekanik darbelere karsi koruyucu gézliik olarak
kullanilamaz.

Glines gozliiklerimizde, zararli UVA ve UVB isinlarina kars
koruma saglayan UV400 gozliik camlan takilidir.

Tiim gézliik camlari en yiiksek kalitede optik 6zelliklere
sahip 1. sinif optiktir. Guinesi dogrudan gézlemek icin
uygun degil. Solaryum benzeri suni 1sik kaynaklanndan
korumaz.

Gece veya alacakaranlikta stirs icin uygun degildir.

Giinesin parlakina karst
2 iyi korurma, \apalihave
yi derecede UV korumasi | 2%

jqun degidi | (200 20s0

Genelamach
Giinesin parlakligina karsi
3 Sikeek koruma.
lyi derecede UV korumasi
1507000:2950
ko - YoTkaonm
koot | Gunesinparikiiuna kars
i ‘Ornegin denizde,
N N i
Joek | dadlarda veya colde.
cde' | iyt derecede U korumas
aima 15070002951

Gozliik camlari gesitli koyulukta, renkte ve tonda gelir.
Polarize camlar, parlak yansimaya karsi koruma

saglar ve acik hava etkinlikleri icin faydalidir. Polarize
glines gozliikleri pilotlar tarafindan ucus sirasinda
takilmamalidir ¢iinkii LCD ekranlan gérme yetenegini
etkileyebilir.

to skutkowac 1 soczewek i/lub powtok.
Pytania? Prosimy o kontakt: info@inspecs.com

z y -
Znak CE zapewnia zgodnos¢ z dyrektywa 2017/745
inormami BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS EN
16128:2025, AS/NZS ISO 12870:2024 oraz ANSI/ISO 7998 /
8624 /12870 — zesp6t optyki

Okulary prxe:uwslon«zne

Znak CE zgodnos¢ z rozporzadzeniem 2016/425
(UE) w sprawie SOl i normami BS EN 1SO 12311:2013,

BS ENISO 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN
16128:2025, ANSI Z80.3:2018 oraz AS/NZS 1067.1:2016

- czes¢ tej normy jest obowiazkowa zgodnie z normag
bezpieczeristwa towaréw konsumpcyjnych (okulary
przeciwstoneczne i ozdobne) 2017.

Nie maja one zastosowania jako ochrona oczu przed
zagrozeniami ze strony urazow mechanicznych.

W naszych okularach przeciwstonecznych zastosowalismy
szkta UV400, zapewniajace ochrone oczu przed szkodliwym
promieniowaniem UVA i UVB.

Wszystkie szkla naleza do klasy optycznej 11 cechuja sie
najwyzszej jakosci whasciwosciami optycznymi. Okulary
nie nadaja sie do bezposredniej obserwacji storica. Nie
maja zastosowania jako ochrona przed sztucznymi
zrédtami $wiatta, np. w solariach.

Nie nalezy uzywac ich do jazdy w warunkach nocnych
lub o zmierzchu.

Szkta dostepne w réznych odcieniach, kolorach i stopniu
przyciemnienia.

cz |

Vase obroucky jsou vyrobeny z nejkvalitnéjsich materialc
a jsou peclivé navrzeny tak, aby Vasim o¢im poskytovaly
dokonalou ochranu.

Péée o Vase obroucky

Skla omyvejte jemnym mydlem (pH 5,5) a teplou vodou.
Osuste Cisticim hadrikem, sackem na slunecni bryle,
mékkou Cistou tkaninou nebo nechte volné uschnout.
K ¢idténi skel nepouzivejte papirové ubrousky, mohly by
poskodit sklo a/nebo povrchovy film.

. Informacién Filer.
Py g E—— uso Adicional catemre | omschrining Gebrik pennlends
wer patilay Requerida Gie informatie
Uw montuur is gemaakt van de beste materialen en is
) zorgvuldig ontwikkeld om uw ogen volledige bescherming
Reduccién muy limitada ! Zeer beperk reductie
0 de reflejos solares. te bieden. 0 van zonnestralen.
(Cierto gradi de proteccion V| Lichte UV-bescherming
Tinecare I Zorg voor uw montuur Lichie tie 1EC 60417-5955|
afas de so i . zonnebrillen -
i Reinig de lenzen met milde zeep (pH 5,5) en lau rm
Proteccion limitada cantra water. Dep vocht af met het schoonmaakdoekje, Beperkte bescherming tegen
1 reflejos solares. zonnebrilzakje, een zachte, schone doek of laat het aan de 1 schittering.
Cierto grado de proteccién UV| lucht drogen. Droog of reinig de lenzen niet met papieren Lichte UV-bescherming
Nosptas |50 70002945 pmducten aangezwen dit de lenzen en/of coatings kan 150 7000-2948.
ara s Nachts,in
m":w'" Vragen? Neem dan contact op met: mfu@mspecs com wsmemww
Buena protecion contra | CoNdiciones Goede bescherming tegen | o
2 o o, Conform inter normen - 2 o e e iy
PR L De CE-markering garandeert naleving van de , e hescherming ) niet gschike
general conducir por |1S0 7000-2949 2017/745-richtlijn en normen BS EN 12870: 2025, Zonnebrilen Verkeer  [150 7000-2949)
Gafas de sol fanoche o et BS EN 12472:2020, BS EN 16128: 2025, AS / NZS gebruik
Alta proteccion contra | 9¢ poca luz 1S0 12870: 2024 en ANSI /IS0 7998 / 8624/12870 - Hoge bescherming tegen

3 schittering.

Goede UV-bescherming

Vos montures sont fabriquées & partir des meilleurs
matériaux. Elles ont été soigneusement élaborées afin
de vous offrir une protection compléte pour les yeux.

Entretien de vos montures

Nettoyez les verres avec un savon doux (pH 5,5) et de I'eau
tiede. Absorbez I'humidité avec votre chiffon de nettoyage,
votre étui de lunettes de soleil, un chiffon doux et propre,
ou laissez sécher a l'air libre. Ne séchez pas et ne nettoyez
pas les verres de vos lunettes avec des produits en papier.

T Tnformatians
atégorie ;
Guoirla | Description Utiisation
branche de supplémen-
Ia monture) taires
Reéduction trés limitée
0 de léblouissement du soleil
Protection légére
rres contre les UV
lunettes de
leil lEC 60417-5955]
ou lunettes
e modk
légbrement | Protection limitée contre
1 einté le rayonnement solaire.

Protection légére
ontre les UV

Ne convient 150 7000-2948
a

Thre Brille wird aus den hochwertigsten Materialien
hergestellt und wurde sorgfaltig dazu entwickelt, Thren
Augen den bestmdglichen Schutz zu bieten.

Pflege des Rahmens

Reinigen Sie die Glaser mit milder Seife (pH 5,5)

und lauwarmem Wasser. Tupfen Sie die Feuchtigkeit mit
Ihrem Reinigungstuch, einem Sonnenbrillenbeutel oder
einem weichen, sauberen Tuch ab oder lassen Sie sie an
der Luft trocknen. Trocknen oder reinigen Sie die Gléser

Des questions ? Veuillez contacter : .com

Conformité aux normes internationales - Optique
ophtalmique

Le marquage CE garantit la conformité a la directive
2017/745 et aux normes BS EN 12870:2025, BS

EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS ISO
12870:2024 et ANSI/ISO 7998/8624/12870 - Ensembles
optiques

Lunettes de soleil

Le marquage CE garantit la conformité a la
réglementation EPI (UE) 2016/425 et aux normes

BS EN IS0 12311:2013, BS EN IS0 12312-1:2022,
BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI
780.3:2018 et AS/NZS 1067.1:2016 - Une partie

de cette norme est obligatoire en vertu de la norme

de sécurité 2017 relative aux biens de consommation
(lunettes de soleil et lunettes de mode).

Ne pas utiliser comme protection oculaire contre les
risques mécaniques.

Nos lunettes de soleil sont équipées de verres UV400 qui
offrent une protection contre les rayons UVA et UVB.
Tous les verres sont de classe optique 1 avec des
propriétés optiques de la meilleure qualité. Pas pour
l'observation directe du soleil. Ne constitue pas une
protection contre les sources de lumiére artificielle,
comme les solariums par exemple.

Ne convient pas pour la conduite au crépuscule ou de nuit.

sv |

Dina bdgar ér skapade av de finaste materialen och &r
noggrant utvecklade fér att ge dina dgon ett fullstandigt
skydd.

Skotsel av dina bagar

Rengér glasen med mild tvdl (pH 5,5) och ljummet
vatten. Torka bort fukten med din rengéringsduk,
solglasdgonpdse, en mjuk ren trasa eller 14t lufttorka.
Torka/rengor inte linsen med pappersprodukter, eftersom
det kan skada glaset och/eller beldggningarna.

Fragor? Vénligen kontakta: info@inspecs.com

med i standarder —

Over
Ogonoptik
CE-market sakerstéller dverensstimmelse med
2017/745-direktivet och standarderna BS EN
12870:2025, BS EN 12472:2020, BS EN
16128:2025, AS/NZS IS0 12870:2024 och ANSI/ISO
7998/8624/12870 — Optikuppsattning

150 7000-2950|
Ergdonkere | Zeer hoge bescherming | Mict geschikt
Zonnebri tegen schittering, Verkeer
o iiv. op zee,
4 gebruik in de sneeun, oot
zeerhoge | in de bergen of in woestin.
St | Gosde UV-bescherming

150 7000-2951

Niet geschikt om 's nachts of in de schemering in de
auto te dragen. Lenzen zijn leverbaar in verschillende
nuances, kleuren en tinten. Gepolariseerde lenzen bieden
bescherming tegen reflecterende schittering, wat gunstig
is voor buitenactiviteiten. Gepolariseerde zonnebrillen
mogen niet door piloten worden gedragen tijdens het
vliegen, omdat ze mogelijk de leesbaarheid van LCD-
schermen kunnen beinvloeden. Lensfiltercategorieén
beschrijven de donkerheid van de tint. Deze
filtercategorieén zijn als volgt:

Kategoria Dodatkowe
fitta
o | oes Stosowanie wymagane
pour bk informacje
garczo ograniczona eduicla
o linieni lonecinego.
Caetclowaochronaprzed
Letho | promieniowanien UV
EC 04175955
Rty poe-
Qusondcn
bokuary o " J
graniczona achrona pze
1 ozdobne ‘olénieniem stonecznym.
Cagéciowa ochrona przed
Bromieniowaniem UV
1507000-2948
Nieodpo-
wiednie do
Dobraochronapraed | jazdypo
2 olinieniem sionecznym. | zmroku ub
Dobra ochronaprzed | ROy ani
promieniowaniom OV dojazdyn

przy slabym | IS0 7000-2949

universaine udetle
Wysoka ochrona przed
3 olénieniem sionacznym
Dobra ochrona przed
promieniowaniem U
150 7000-2950
Sinie przy-
ciemnione | ardzo wysoka ochrona | Nieodpo-
okulary przed olénieniem | wiednie do
przeciwslo-
neczne np.na morzu,
4 o na $niegu, w wysokich
speciainych | gd b fU T ustyn
zastosowar,
Teysoia” | Dobra ochrona praed
T | promieniowaniem UV
olénienia 150 7000-2951

Soczewki polaryzacyjne zapewniaja ochrone przed
odblaskiem, co jest korzystne podczas aktywnosci

na $wiezym powietrzu. Piloci nie moga nosi¢
przeciwstonecznych okularéw polaryzacyjnych podczas
pilotowania samolotu, poniewaz moga one wptywac na
zdolno$¢ widzenia ekranéw LCD.

Kategorie filtrow charakteryzuja poziom przyciemnienia
szkiel. Ponizsza tabela przedstawia kategorie filtrow:

Dalii
dategorie | popis vt potadované
obroucky) informace
Velmi omezen redukce
° luneéniho zarent

Jists ochrana p
ultrafalovému zareni
"

o 1EC 60417-5955

nebo modni
bryle
‘Omezen ochrana proti
1 sluneénimu zaeni

Jista ochrana proti
ultrafialovému zareni

Neni vhodné | 150 7000-2948

Mate dotazy? prosim: info@ir .com

Znacka CE zajistuje soulad se smérnici 2017/745 a
normami BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS
EN 16128:2025, AS/NZS ISO 12870:2024 a ANSI/ISO
7998/8624/12870 - opticka sestava

Sluneéni bryl
Znatka CE zajistuje soulad s nafizenim o OOP (EU)
2016/425 a normami BS EN 1SO 12311:2013, BS EN ISO
12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI
780.3:2018 a AS/NZS 1067.1:2016 - Cast této normy je
povinna podle bezpecnostni normy pro spotiebni zbozi
(slune¢ni bryle a médni bryle) z roku 2017.

Nepouzivejte jako ochranu zraku proti mechanickému
nérazu.

Nase slunecni bryle jsou vybaveny skly UV400, které
poskytuji ochranu pred $kodlivymi paprsky UVA a UVB.
V3echna skla patfi do optické tfidy 1 s nejvy3si kvalitou
optickych vlastnosti. Neni uréeno k pfimému pozorovani
slunce. Neni ureno na ochranu pred umélymi svételnymi
zdroji, napt. sol
Nevhodné pro fizeni za era nebo v noci.

Gozliik cam filtre i, renk tonunun
tanimlar. Bu filtre kategorileri asagidaki gibidir:

Skla jsou v riznych odstinech a barvach.

Dobré ochrana proti

2 sluneenimu zafen nebo nent
Dobré ochrana proti

ultrafalovému zafent

ocineba
zamatnyeh | 1507000:2949
e e svételnych
Vysoki achrana proti
3 Sinecnimasaren
chvana prot
rahaiovém arent
1507000.2950
Nerrvhodne
Velmitmave | Velmivysok ochrana | e 1o
e | eroNSneesis sen. |, 2GEOUH
ooy napt namor,
4 velmivysoka | nasnéhu, ve vysoky(h
Teince. | horich nebo pou

Dobré ochrana Dmn
uitrafialovému zarent

150 7000-2951

Polarizovani skla poskytuji ochranu pred odrazovym
osInénim, coz je vyhodné pro venkovni aktivity.
Polarizované slune¢ni bryle nesmi pouzivat pilot pii
fizeni letadla, protoze mohou ovlivnit schopnost ¢ist LCD
obrazovky.

Kalegorle filtrdi skel popisuji miru propustnosti.
Kategorie filtr(i jsou nasledujici:

CE-mérket sakerstaller 6verensstimmelse med PPE-
forordningen (EU) 2016/425 och standarderna BS
EN IS0 12311:2013, BS EN IS0 12312-1:2022,
BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, ANST

s la

nicht mit ir hen Papierprodukten, da es die Glaser
und/oder die Beschichtung beschadigen kann.
Fragen? Bitte wenden Sie sich an: info@inspecs.com

150 7000-2951

Das CE-Zeichen gewdhrleistet die Einhaltung der Richtlinie
2017/745 und der Normen BS EN 12870:2025, BS
EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS 1SO
12870:2024 und ANSI/ISO 7998/8624/12870 — Optikset

PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen BS
EN IS0 12311:2013, BS EN IS0 12312-1:2022,

Bonne protection contre | CTépUSEule ou
2 bt
R les UV byt Konformitit mit internationalen Standards —
unetes de conditons 150 70002949 i 5
kel e faible
v uminosité
Protection éevée contre
3 Ie rayannement olaie.
Bonne protection
contre es
150 7000-2950 3
K Ne convient Sonnenbrillen
lunetios de [T;:;Q“‘:‘,’a%f‘:f::g:( Jas dune Das CE-Zeichen gewahrleistet die Einhaltung der
Solei Soaire sur route
4 e ar exemple n mer, niala
it i es champs de neide, | conduite
wisfoncs evv"aulegnﬂgggwouﬂaws BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI
écuctonas | Bome potecion 780.3:2018 und AS/NZS 1067.1:2016 — Ein Teil

dleser Norm ist gemaB der Sicherheitsnorm 2017 fiir
(

Les verres sont disponibles dans une gamme variée de
couleurs, nuances et teintes.

Les verres polarisés offrent une protection contre les
reflets éblouissants, ce qui est bénéfique pour les activités
de plein air. Les pilotes ne doivent pas porter de lunettes
de soleil polarisées pendant le vol car elles peuvent
affecter la visibilité des écrans LCD.

Les catégories de filtres des verres décrivent I'intensité

de la teinte. Ces catégories de filtres sont les suivantes :

illen und Modebrillen) zwingend

vo»’geschr\eben.

Nicht als Augenschutz gegen mechanische Gefahren geeignet.

Unsere Sonnenbrillen sind mit UV400 Glaser ausgestattet,

gie guten Schutz vor schadlichen UVA- und UVB-Strahlen
ieten.

Alle Glaser erfiillen die Anforderungen fir die optische

Klasse 1 mit den optischen Eigenschaften von hochster

Qualitat. Nicht fiir die direkte Beobachtung der

Sonne geeignet. Nicht fiir den Schutz vor kiinstlichen

Lichtquellen wie z.B. in Solarien geeignet.

Nicht fir das Fahren in der Dammerung oder in der

Nacht geeignet.

780.3:2018 och AS/NZS 1067.1:2016 - En del av denna
standard &r obligatorisk enligt sakert den for
konsumentvaror (: och ) 2017.

Ej avsedda fér anvandning som Bgonskydd mot mekanisk
paverkan.

Véra solglasdgon &r utrustade med UV400-glas som
skyddar mot skadliga UVA- och UVB-strélar.

Alla glas tillhér optisk klass 1 med optiska egenskaper av
hogsta kvalitet. Ej avsedda for direkt observation av solen.
Ej avsedda som skydd mot konstgjorda ljuskallor, t.ex.
solarier. Ej lampliga for bilkérning i halvmérker eller pd
natten. Glasen finns i olika nyanser, farger och toner.
Polariserade glas ger skydd mot reflekterande blandning,

Innfatningene er laget av kvalitetsmaterialer og er ngye
utviklet for & gi deg fullstendig beskyttelse av gynene dine.

Vedlikehold av brillene dine
Rengjgr glassene med mild sépe (pH 5,5) og lunkent

vilket &r fordelaktigt vid utomhusaktiviteter. Polariserade
solglaségon far inte baras av piloter medan de flyger
flygplan, eftersom de kan paverka méjligheten att avldsa
LCD-skarmar. Glasfilterkategorier anger fargtonens
morker. Dessa filterkategorier ar foljande:

Filter Yuterligere
Kategort | gesuriveise Bruk obligatorisk
informasion
Veldig begranstsedukson
0 ‘av sunblending.

Noe UV-beskytielse

Lys nvanse

Lys n lEC 60a17-5955)

vann. Fjern gjenvaerende fuktighet med reng,
solbrilleposen, en myk og ren klut eller la dem lufttgrke.
Ikke tgrk eller rengjgr glassene med papirprodukter, da
det kan skade glassene og/eller laminering.

Har du spgrsmal? Ta kontakt med oss her: info@inspecs.com

med i j -

Oftalmisk
CE-merket sikrer samsvar med 2017/745-direktivet og
standardene BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS
EN 16128:2025, AS/NZS 1S0 12870:2024 og ANSI/ISO
7998 /8624 /12870 - Optikksett

Solbriller

CE-merket sikrer overholdelse av PPE-forskriften (EU)

2016/425 og standardene BS EN IS0 12311:2013,

BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN 12472:2020,

BS EN 16128:2025, ANSI 780.3: 2018 og AS/

NZS 1067.1:2016 - En del av denne standarden er
bligatorisk under sikker n for forbruksvarer

(solbriller og motebriller) 2017.

Tkke for bruk som gyevern i miljger hvor det er fare for

mekaniske stgt.

Solbrillene védre er utstyrt med UV400-glass som gir

beskyttelse mot skadelige UVA- og UVB-stréler.

Alle glass er av optisk klasse 1 med optiske egenskaper

av hgyeste kvalitet. Ikke ment for direkte observering av

solen. Tkke ment for beskyttelse mot kunstige lyskilder,

som f.eks. solarium.

Ikke egnet til & bistd kjgring i skumringen eller om natten.

Glassene leveres i forskjellige nyanser, farger og toner.

K ]

Vase okuliare st vyrobené z tych najlepsich materialov
a boli starostlivo navrhnuté na zabezpecenie Uplnej
ochrany vasich oci.

Starostlivost o okuliare

Sogovky distite jemnym mydlom (pH 5,5) a vlaznou
vodou. Osuste handrickou na Cistenie, vreckom na
slne¢né okuliare, makkou ¢istou handrickou alebo
nechajte vyschnut na vzduchu. So3ovky nesuste ani
necistite papierovymi vyrobkami, pretoze by mohli
poskodit 3osovky alebo ich povrchovu dpravu.
Méte otazky? Kontaktujte nas na: info@inspecs.com

Zhodné s i ymi ickymi

Znacka CE zarucuje stlad so smernicou a normami 2017/745
anormami BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS

EN 16128:2025, AS/NZS ISO 12870:2024 a ANSI/ISO
7998/8624/12870 - optické stipravy

SIneéné okuliare .

Znacka CE zarucuje sulad s predpismi o OOP (EU) 2016/425
anormami BS EN1SO 12311:2013, BS EN 1SO 12312-1:2022,
BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI Z80.3:2018 a AS/
NZS 1067.1:2016 - Cast tejto normy

je povinna podla bezpe¢nostnej normy pre spotrebny tovar
(sInecné okuliare a modne okuliare) z roku 2017.
Nepouzivat ako ochranu o¢i pred nebezpecenstvom
mechanickych narazov.

Nase sine¢né okuliare st vybavené sosovkami UV400, ktoré
poskytuju ochranu pred $kodlivymi UVA a UVB lu¢mi.

Sovky st optlckej medy 15 optickymi vlastnostami
j kvality. Nie je urcené na priame pozorovanie
sinka. Nie je urcené na ochranu pred umelymi zdrojmi
svetla, napr. v solariu.

Nie je vhodné pouzivat pri jazde za era alebo v noci.
Sosovky st dodavané v réznych odtiefioch, farbach
aténovani.

e

Besrenset sty ot

1 solblending
Noe UV-beslgttzlse
ke egnet. [150 7000-2943
il Kigrin
i skumnringen
cler om
God beskyttelse mot
2 ot atien, clier
ikice egnet til
God UV-beskytelse | iging om
Generel patien el iso 7000-2049
hensikt e el
solbriller pefortl
Hy beskyttelse mot
3 solblending
God UV-besiyttlse
150 70002950
Tk egnet
vedia e Svart vy besytete | bl vl
olbiler | matblening rasalen. | o5 ring
for spesielle p g
4 formal e |1 skt orbue, hoyt
veldia hey | el eller | rienen.

God UV-beskyttelse

150 7000-2951

Polariserte glass gir beskyttelse mot reflekterende
gjenskinn, noe som er meget gunstig for friluftsliv.
Polariserte solbriller md ikke brukes av piloter under
flyvning, da brillene kan pavirke evnen til & se
LCD-skjermer klart.

Linsefilterkategorier beskriver fargetonenes
mgrkhetsskala. Filterkategoriene er som fglger:

Fiter Viterligare El
ori | eskrivnin nvnciin abligatorisk
(se skalmen) 9 Andndring ok
Kehyksesi on luotu hienoimmista materiaaleista ja
- huolellisesti kehitetty tarjoamaan taydellinen suoja
0 solskydd. silmillesi.
Visst UV-slydd L
Solglaston | ec eos17-5059 Kehysten hoitaminen
Puhdista linssit miedolla saippualla (pH 5,5) ja haalealla
e s vedella. Kuivaa puhdistusliinalla, aurinkolasien pussilla,
1 Begransat solskyd. pehmeilla, puhtaalla kankaalla, tai anna kuivua. Ald
Visst UV-skydd kuivaa tai puhdista linsseja millaan paperituotteella, silla
- g se voi vahmgo\ttaa linsseja ja/tai pinnoitteita.
rb“‘:m”‘ o2 1120 70002918 17 Ota yhteyttd: info@inspecs.com
ilking
2 Gt solskyed, Ihahmerer Kansainvilisten standardien noudattaminen -
Gott UV-skydd kg Oftalmologia
Solglasbgon [ I CE-merkintd takaa 2017/745-direktiivin ja standardien
eller i BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS EN
allmént brukc svagt ljus 16128:2025, AS/NZS 1S0 12870:2024 ja ANSI/
3 Hogt solskydd. 1S0 7998/8624/12870 -standardien noudattamisen. -
Gott UV-skydd Optiikkasarja
150 70002950f  Aurinkolasit
N R K LTI CE-merkinta varmistaa henkilsuojausasetuksen (EU)
specialan Mycket nigt skydd Bl 2016/425 ja standardien BS EN IS0 12311:2013, BS
PR et RO EN IS0 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN
mikechoot | Rergeier faioen 16128:2025, noudattamisen. ANSI 780.3:2018 ja AS/
skydd Gott UV-siyod 15070002951 NZS 1067.1:2016 - Osa tasta standardista on pakollinen
kult iden (aurinkolasit ja muotisilmalasit)
i dardin 2017 r i i

Ei saa kéyttad silmiensuojaimena mekaanisilta iskuilta
suojautumiseksi.

Aurinkolasimme on varustettu UV400-| Imssel\la jotka
suojaavat haitallisilta UVA- ja UVB-sateilta.

Kaikki linssit ovat optista luokkaa 1, korkea\aatu'\s\l\a
optisilla ominaisuuksilla. Ei suoraan auringon katseluun.
Ei suojaa keinotekoisilta valolahteilta, kuten solariumilta.
Ei sovellu hamérassa tai yolla ajamiseen.

Linssejd on saatavilla eri véreissa ja savyissd.
Polarisoidut linssit suojaavat heijastuksilta, mika

HU |

A keret a legfinomabb anyagokbol készilt és gondosan lett
Kifejlesztve, hogy telies védelmet nytijtson az On szemének

A keret apolasa

Alencséket enyhe szappanos (pH 5.5) és langyos vizzel
tisztitsa. Torolje le a nedvességet térlékendével, puha
napszemUveg tokkal, puha, tiszta ruhaval, vagy hagyja
alevegén megszaradni. Ne szaritsa, vagy tisztitsa a lencséket
semmilyen papiripari termékkel, mivel az kérosithatja a
lencséket és/vagy bevonatokat.

Kérdése van? Vegye fel veliink a kapcsolatot az
mfo@mspccs com cimen

valé
A CEJe\o\es bmosma a2017/745 iranyelv és a BS EN 12870
2025, BS EN 12472:2020, BS EN 16128: 2025, AS/ NZS
1SO 12870: 2024 és ANSI/ISO 7998/szabvanyoknak vald
megfelelést. 8624/12870 - Optikai készlet

Napszemiiveg

A CE jelzés biztositja az (EU) 2016/425 és BS EN

1SO 12311:2013, BS EN ISO 12312-1:2022, BS EN Személyi
védofelszerelésekre vonatkozo szabvanyoknak valo
megfelelést. BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025,

ANSI Z780.3:2018 és AS/NZS 1067.1:2016 — Ennek a
szabvanyak része kotelezé a 2017. évi (napszemiivegek

és divatszemiivegek) biztonsdgéra vonatkozd szabvany
értelmében

Nem hasznélhato mechanikai (ités veszélyei elleni
védelemre.

Napszemuvegeink UV400 lencsékkel vannak ellatva, amelyek
védelmet ny(jtanak a karos UVA és UVB sugarak ellen
Minden lencse 1. optikai osztalyba sorolt, a legmagasabb
optikai tulajdonsagokkal. Nem hasznalhat6 a nap kézvetlen
megfigyelésére. Nem ny(jt védelmet a mesterséges
fényforrasok ellen, mint példaul a szolarium,

Nem alkalmas vezetéshez alkonyatkor vagy éjszaka.
Alencsék elérhetdk kilénféle drnyalatban és szinben.

P Zusatzliche,
gorle reibur rwendun wichtige
iche | Beschreibung Verwendung i
Rahmenarm)

Sehr begrenzte
Reduzierung
0 der Blendung

durch die Sonne

Leichte Leichter UV-Schutz

Tonung IEC 60417-5959]

oder
Madebrilen | gogrenater Schutz
1 vor Sonnenstrahlung.
Leichter UV-Schutz

150 7000-2948|

Démmerung
Guter Schutz vor ader bei
2 Sonnenstrahiung, Nacht
Guter Uv-Schutz | sk it
Allgemeiner Farten bei
Verwendungs- Fahrten vet 150 7000-2949
shlechie
Uichtyernait.
Hoher Schutz vor nisser
3 Sonnenstrahiung
Guter UV-Schutz
150 7000-2950
icht for die
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o s
brille fiir einen| Sehr hoher Schutz Benverkehr
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VUS| e Cobirge e
sehr he oder in der Wilste. o
Reduktion Guter UV-Schutz
der Blendung

150 70002951

Die Glaser sind erhaltlich in verschiedenen Ténen, Farben
und Schattierungen.

Polarisierte Glaser bieten Schutz vor Reflexblendung, was
bei der Ausiibung von Aktivitaten im Freien von Vorteil
ist. Polarisierte Sonnenbrillen diirfen von Piloten wéahrend
des Fluges nicht getragen werden, da sie die Sichtbarkeit
von LCD-Bildschirmen beeintrachtigen konnen.

Die Filterkategorien der Gldser beschreiben die
Dunkelheit der Ténung. Diese Filterkategorien sind:

Sttt
sy | as Koy Poboliiet
kehyksen e lisatiedot
Sania)
ivin vahéinen
0 auringonvalon suodatus,
Keskivahva UV-suoja
Vaaleasauyiset|
aurinkolasit iEC 60417-5955)
tai simlasit
esteettisee
Vhainen auringonvalan
1 suodatus.
Keskivahva UV-suoja
i sovelly 150 70002948
ajamiseen
Ramarissa
ai yola tal
2 s auringosuadats, | 2139148
Hyva UV-suoja ajamiseen
’ ol ai
Vieiscayttise himmedssa
aurinkalasit 1507000-2949
Tehokas auringonvalon
3 suodatus.
Hyia UV-suoja
150 7000-2950
£ sovel
Hyintummat| - ruain korkea suoja | tiekayitson
rikois | auringonvaloa vastaan. jamiseen
aurinkolast, eaim: merei, Jamisee
4 fritéinkorkeal  lumikenti, orkeilla
suringonalon| - vuorila ta 2akola
. Hyva UVsuoia
150 7000-2951

on hyddyllistd ulkoilussa. Lentdjat eivat saa kayttaa
lentaessaan polarisoituja aurinkolaseja, koska ne voivat
vaikuttaa LCD-ndyttdjen ndkyvyyteen.

Linssin suodatinluokat kuvaavat sdvyn tummuutta.
Suodatinluokat ovat seuraavat:

Le montature vengono realizzate con i migliori materiali
e sono sviluppate accuratamente per fornire una
protezione completa ai vostri occhi.

La cura per le montature

Pulire le lenti con sapone neutro (pH 5,5) e acqua
tiepida. Tamponare I'umidita con il panno di pulizia, la
custodia degli occhiali da sole, un panno morbido e pulito,
o lasciare asciugare all'aria. Non asciugare né pulire le
lenti con carta per evitare di danneggiare le lenti e/o i
rivestimenti.

Domande? Contattare: info@inspecs.com

Conformita agli standard internazionali per il settore
oftalmico

I marchio CE garantisce la conformita alla direttiva
2017/745 e agli standard BS EN 12870:2025, BS

EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS I1SO
12870:2024 e ANSI/ISO 7998/ 8624 / 12870 — Per le
ottiche

Occhiali da sole

1l marchio CE garantisce la conformita al regolamento
DPI (UE) 2016/425 e agli standard BS EN 1SO
12311:2013, BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSIT Z80.3:2018 e
AS/NZS 1067.1:2016 — Una parte di questi standard &
obbligatoria ai sensi dello standard di sicurezza 2017 per
i beni di consumo (occhiali da sole e alla moda).

Non adatti all'uso come protezione oculare contro i rischi
di impatto meccanico.

I nostri occhiali da sole sono dotati di lenti UV400 che
forniscono protezione contro i dannosi raggi UVA e UVB.
Tutte le lenti sono di classe ottica 1 con proprieta ottiche
di altissima qualita. Non adatti all'osservazione diretta
del sole. Non adatti alla protezione dalle fonti di luce
artificiale quali i solarium.

Non adatti per la guida al crepuscolo o di notte.

Le lenti sono disponibili in varie tonalita, colori e sfumature.
Le lenti polarizzate offrono protezione dall'abbagliamento

Dit stel er lavet af de fineste materialer og er omhyggeligt
udviklet til at give fuldsteendig beskyttelse af dine gjne.

Pleje af dit stel

Renggr linserne med mild saebe (pH 5,5) og lunkent vand.
Steenk fugt p& med din renseklud, solbrillepose, en blgd,
ren klud, eller lad det lufttgrre. Undlad at tgrre eller
renggre linsen med papirprodukter, da det kan beskadige
linsen og/eller belaegningerne.

Spgrgsmal? Kontakt venligst: info@inspecs.com

Overholdelse af internationale standarder - oftalmisk
CE-maerket sikrer overholdelse af direktiv 2017/745

og standarderne BS EN 12870:2025, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS

1S0 12870:2024 og ANSI/ISO 7998/8624/12870 —
optisk saet

Solbriller

CE-meerket sikrer overholdelse af PPE-forordningen (EU)
2016/425 og standarderne BS EN IS0 12311:2013,

BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN 12472:2020,

BS EN 16128:2025, ANSI Z80.3:2018 og AS/NZS
1067.1:2016 — en del af denne standard er obligatorisk
under sikkerhedsstandarden for forbrugsvarer (solbriller
og modebriller) 2017.

Ikke til brug som gjenbeskyttelse mod farer ved mekanisk
pavirkning.

Vores solbriller er udstyret med UV400-| \mser der giver
beskyttelse mod skadelige UVA- og UVB-strdl \

Alle linser er optisk klasse 1 med optiske egenskaber af
hgjeste kvalitet. Ikke til direkte observation af solen. Ikke
til beskyttelse mod kunstige lyskilder, f.eks. solarium.
Ikke egnet til kgrsel i skumringen eller om natten.
Leveres i forskellige nuancer, farver og farvetoner.
Polaroid-linser giver beskyttelse mod reflekterende
blaending, hvilket er gavnligt ved udendgrs aktiviteter.
Polaroid-solbriller m& ikke baeres af piloter, mens de
flyver flyvemaskiner, da de kan pavirke evnen til at se
LCD-skaerme.

(vedere Descrizione Uso informazioni:
0 dellabbagliamento solare.

dh
1
2 s e |t

lBuona protezione da raggi UV| f notie o 1n

da sole. i scarsa 180 7000-2949
3 luce solare.
4 izl spec Suf neval, in alta

dellaluce | Buona protezione da raggi UV

solare. o 99 150 7000-2951|

riflettente e sono utili per le attivita all'aperto. Gli
occhiali da sole polarizzati non devono essere indossati
dai piloti durante il volo in aereo in quanto potrebbero
influire sulla capacita di vedere gli schermi LCD.

Le categorie di filtro delle lenti descrivono I'oscurita della
tinta. Le categorie di filtro sono le seguenti:

Fier Verigere
Kategori eskrivelse nvendelse kraeved
(se stelarm) | 85K Anvendels :;;:v:;:r

Mt begranset euicion
0 af solblzer

ot v eyt
Lys farvetone| "% v

‘modebriller IEC 60417-5955|
ed en lys
farvetone

Begranset beskytielse mod
1 solblznding.

Noget UV-beskytielse

Ikke egnet. |1S0 7000-2948

skumringen
eler om
God bestytizise mod
2 oiblending, e, eler
Gt God UV-beslottelse | g gragtom
il aten gl 150 7000-2949
sn\bmlrrul 9
aimindelia Iysforhald
brig
Ho bestytelse mod
3 Izending.
o OV ekt
150 7000-2950
Tkke egnet
e | Vst bt | iy
bpeciel forma opand 0g korse!
4 O er | e ket marker, 3
eneget 18] | o bierge eller | arkeren.
Solblending | God UV-beskyttelse

150 7000-2951]

Linsefilterkategorier beskriver, hvor mgrk farvetonen er.
Disse filterkategorier er som fglger:
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ellen, ami elényos a szabadtéri tevékenységek

soran. A pilotak repulés kozben nem viselhetnek
polarizélt napszemiiveget, mivel az befolyasolhatja
az LCD kijelzok lathatosagat.
Alencsesz(ir-kateqoriak a szinezés sotétségét irjak le
Ezek a sz(ir6kategoriak a kovetkezok:

Polariza¢né So3ovky poskytuju ochranu pred reflexnym
odleskom, ¢o ulahéuje aktivity vykonavané vo vonkajsom
prostredi Polarizované slne¢né okuliare nesmu pouzivat
piloti pocas letu, pretoze by to mohlo ovplyvnit
schopnost vidiet LCD obrazovky. Kategérie filtrov
So3oviek popisujt tmavost ténovania.

Ide o tieto kategorie filtrov:

[la He ce M3M0ON3Ba KaTO 3aLMTa Ha OUMTE Cpelly
0MacHOCTTa OT MEXaHNYHY Yapu.

Hawwte cbHyesn ounna umat UV400 CTbKna, KouTo
ocurypsBar 3aiuta cpelly BpeaHute UVA u UVB nbun.
Bcuykn cTbKna ca onTuyeH knac T ¢ onTuyHM CBOMCTBa OT
Hai1-BMCOKO KauecTBo. He ca 3a AnpeKTHO HabnoaeHne Ha
cnbHUeTo. He ca 3a 3auuTa cpellly N3KyCTBEHU U3TOUHULM
Ha CBET/IMHa, HanpyuMep conapws. He ca noaxopAwy 3a
wodupaHe 8 3apay UK Npes HolwTa.

CTbKNaTa ce NpeAnarar B pasfiiiHi COTbHYEBM 0YNNa,
LBETOBE 1 OTTEHbLW. [ONAPU3NPaHNTE CTbKNA
npeanarar 3awyTa cpeuly oTpasAsauy oTeNACHLN,

KOETO 6NaronpuUATCTBA 3aHUMAHWUATA Ha OTKPUTO.

xamva)\wnkwv ayaewv lvua)\nd nAiou kat vua)\nd Hodac)
2017.

Aev mpoopiCovTal yia Xprion wg GUOKELN pooTasiag Twv
LTIV EVaVTL KIVEOVWV Q6 HNYaVIKES KPOUGELC.

Ta yvahid nhiou pag givat €omhiopéva pe gakoug UV400
IOV TTapEXoULV TpooTacia armd Ti¢ emPAaBeiq akTiveg
UVA kat UVB.

‘OMot ot pakoi givat onTiKAG Katnyopiag 1 pue T
VPNAGTEPN TIOIOTNTA OTTTIKWV ISIOTATWY. AKATAMNAQ
yia aneuBeiag mapatripnon Tou ANou. Aev apéxouy
TIPOCTAGIA AT TEXVNTEC TINYEC WTOG, TT.X. COAAPIOUH.
Mn Katd\nAa yta 08rynon oTo npigwg f tn voxta.

O1 pakoi SiatiBevtal oe diagopa emimeda okiaong,
XPWHATA Kal ATTOXPWOEIG.

Il-frame tan-nuccali tieghek gie maghmul mill-ifien
materjali u gie zviluppat b'attenzjoni biex jipprovdi

Naddaf il-lentijiet b'sapun hafif (pH 5.5) u bl-ilma fietel.
bga' billi timsah minghajr ma toghrok
bi¢-carruta ghat-tindif tan-nu¢cali, il-borza tan-nuccali
tax-xemx, carruta ratba u nadifa, jew hallih jinxef bl-arja.
Tixxottax jew tnaddafx il-lenti bi kwalunkwe prodotti
tal-karti ghax dawn jistghu jaghmlu hsara lil-lenti ufjew
Tpoggix in-nuccali tieghek wiccu 'l isfel.
Mistogsijiet? Jekk joghgbok ikkuntattja: |nf0@|nspe(s com

Il-markatura CE tizgura konformita mad- dlremva 2017/745
u l-istandards BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS
EN 16128:2025, AS/NZS ISO 12870:2024 u ANSI/ISO 7998 /

MonApusnpaHuTe CTbHYEBM OUMNa He TpAGBa Aa ce
HOCAT OT NUNOTY, JOKATO YNPaBNABaT CaMONeT, Thii
KaTo Te MOTaT jja NOB/INAAT Ha CNOCOGHOCTTA f1a BUXAAT
LCD ekpaHu. Kateropunte GpunTpu 3a CTbKkna onmcear
TbMHWHaTa Ha OTTeHbKa. Te3u Kateropuy GuATPY ca
KaKTo cnefiga:

Il-markatura CE tizgura konformita mar-regolament PPE
(UE) 2016/425 u l-istandards BS EN ISO 12311:2013, BS EN
1SO 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025,
ANSI Z80.3:2018 u AS/NZS 1067.1:2016 - Parti minn dan
l-istandard hija obbligatorja taht l-istandard tas-sigurta
tal-oggetti ghall-konsumatur (nuccalijiet tax-xemx

Kategoria Dalsie Ourmop @
W:‘g; eno| PP Vyuzitie pozadované Kareropui | Onucame Ynotpe6a eobxoguma
Tima) informicie i panmcars) wifopuaa
BawuuTe pamKm ca Cb3AaaeHm OT Haii-§obpuTe mMatepuani
V1 Ca BHUMATENTHO Pa3paboTeHn, 3a 1a OCUTYPAT LANOCTHa
Imi obmedzend ochran: Woro orpanien .19 e
° s amemcsomr® 3aWuTa Ha ouuTe Bi. ° e protezzjoni shiha ghal ghajnejk.
Uréits UV ochrana 12 CALHNEEUA OTORACHK.
Svetlo Mpnxa 3a BawmTe pamku Mex otrews | Mssecria UV sauura Kif tiehu hsieb il-frame tieghek
ténované IEC 60417-5955 Crieon 1EC 60417-5955
slnecné MouwncTeTe cTbKNATa € MeK canyH (pH 5.5) n xnagka oumna wm
oo™ mectens ochrana prot Bopa. onuiiTe BNarata C NOUMCTBaLa KbPANUKa, i Ixxotta l-ilma li
1 nyrm TOP6UUKa 32 CITbHUEBM O4NIA, MeKa, YMCTa KbPrIiKa 1 Cruimueaun orncaK.
Urcita UV ochrana ocCTaBeTe fla U3CbXHe Ha Bb3lyx. He noacywasaiite u He VasectHa UV sauura
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obré UV ochrana 106pa UV saura
5070002050 | CbHUeBM ounna 1507000-2950 &
Velmi tmavo , Nie je vhodné | CE CbOTBETCTBME C pernameHTa Mroro Tover
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Mhux ghall-uzu bhala protezzjoni tal-ghajnejn kontra
penkll ta impatt mekkaniku.

In-nuccaljiet tax-xemx taghna huma mghammra
b lentijiet UV400 li jipprovdu protezzjoni kontra r-raggi
UVA u UVB li jaghmlu hsara lill-ghajnejn.
Il-lentijiet kollha huma ta' klassi ottika 1 li ghandhom
proprjetajiet ottici tal-oghla kwalita. Mhumiex maghmula
ghall-osservazzjoni diretta tax-xemx. Mhumiex maghmula
ghall-protezzjoni kontra sorsi ta' dawl artifi¢jali ez. solaria.
Mhux addattati ghal sewqan waqt I-ghabex jew billejl.
I-lentijiet jigu fornuti f'diversi sfumaturi, kuluri u tonalitajiet.
Il-lentijiet polarizzati joffru protezzjoni kontra riflessi
ta' dija, li huwa ta' benefic¢ju waqt |-uzu f'attivitajiet

Ot TTOAWHEVOL PAKOL TIPOGYEPOLV TIPOCTAGIA A6 TO
avakAAoTIKO £VTOVO QWC, TO OTIOIO Eival EVEPYETIKO Yia
unaiBpieg SpactnpioTnTES. Ta MoAwpEva yuakid nAiou
Sev ipénel va goplouvTal ané mMAGToUG Katd Ty mtrion
AEPOTKAPWY, KABWG EVEEXETAI VA EMMPEACOLY TNV
KkavotnTa Baong oBovwy LCD.

O1 KATNYOPIES PIATPOU TWV PAK®V TTEPYPAPOLV TGO
oKkoUpN gival n andxpwon. AUTEG oL KaTnyopieg PiATpou
gival ol €€1¢:

Fitry
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Mhox | 1507000-2048
addattatghal
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Protezzjoni tajba kontra i
2 d-dija mir-raggi tax-xemx. Dille jew
jonitajba kontra
Nuccali rragei UV b\\lemzw 070002545
Ut general oot daul
Protezzjoni gholja kontra | jew hziena.
3 ddija miraggi taxxemx
Protezzjoni tajba kontra
1507000-2950
Nucel | Protesenigholaaia. (oI
dap | Sk
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inacias ol 2 $16fuq muntan ghaljn,
Nainatad-dja| Jew
mirraggi Protezzjonitajba 1507000-2951
kontra 1agg] OV

fl-apert. Nuccalijiet tax-xemx polarizzati m'ghandhomx
jintlibsu minn piloti waqt li jkunu ged itajru l-ajruplani
ghax jistghu jaffettwaw I-abbilta taghhom biex jaraw
skrins LCD.

Il-kategoriji tal-filtri tal-lentijiet jiddeskrivu l-oskurita
tat-tonalita tal-kulur. Dawn il-kategoriji tal-filtri huma

kif gej:



Uw monturen worden vervaardigd uit de beste materialen
en zijn doordacht ontworpen om uw ogen optimaal te
beschermen.

Zorg dragen voor uw monturen

Reinig de brillenglazen met milde zeep (pH 5,5) en
lauwwarm water. Dep droog met een reinigingsdoekie, een
brillendoekje, een zacht, schoon doekje of laat drogen

aan de lucht. Droog of reinig de brillenglazen niet met
papieren doekjes, dit kan de glazen en/of coating bescha-
digen. Leg uw bril nooit neer met de glazen naar beneden.
Vragen? Neem contact op met: info@inspecs.com

Conform met de internationale normen -
Oogheelkundig

De CE-markering garandeert de conformiteit met de
2017/745-richtlijn en normen BS EN 12870:2025, BS
EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS ISO
12870:2024 en ANSI/ISO 7998 / 8624 / 12870 - Optiek

Zonnebrillen

De CE-markering garandeert de conformiteit met
PBM-norm (EU) 2016/425 en normen BS EN 1SO
12311:2013, BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI 780.3:2018
en AS/NZS 1067.1:2016 - Een deel van deze norm

is verplicht onder de veiligheidsnorm van 2017 voor
consumptiegoederen (zonnebrillen en trendy brillen). Niet
geschikt als oogbescherming tegen mechanische risico's.
0Onze zonnebrillen zijn voorzien van UV400-lenzen

om bescherming te bieden tegen schadelijke UVA- en
UVB-stralen. Alle brillenglazen voldoen aan optische
klasse 1 met de beste optische eigenschappen. Niet ges-
chikt voor de observatie van direct zonlicht. Niet geschikt
ter bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals
bijvoorbeeld solariums. Niet geschikt om tijdens de nacht
of bij schemering een voertuig te besturen.

st |

Vasa ocala so izdelana iz najb |]SIh materialov in skrbno
razvita za popolno zascito vasih oci.

Skrb za vasa ocala

Stekla o¢istite z blagim milom (pH 5,5) in mla¢no

vodo. Odstranite vlago s Cistilno krpo, vrecko za son¢na
ocala, mehko ¢isto krpo ali pustite, da se ocala posusijo
na zraku. Stekel ne susite ali ¢istite s papirnatimi izdelki,
saj lahko ti poskodujejo stekla in/ali premaze. Ocal ne
odlagajte s stekli navzdol.

Imate vprasanja? Piite na: info@inspecs.com

z
standardi

Oznaka CE zagotavlja skladnost z direktivo 2017/745
in standardi BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS
EN 16128:2025, AS/NZS ISO 12870:2024 in ANSI/ISO
7998/8624/12870 - nabor za optiko

Sonéna ocala

Oznaka CE zagotavlja skladnost z uredbo o osebni
varovalni opremi (EU) 2016/425 in standardi BS EN

15O 12311:2013, BS EN ISO 12312-1:2022, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI Z80.3:2018 in AS/
NZS 1067.1:2016 - del tega standarda je obvezen v skladu
z varnostnim standardom za potrosnisko blago iz leta 2017
(son¢na ocala in modna ocala).

Ni za zas¢ito oci pred nevarnostjo mehanskih udarcev.
Nasa son¢na ocala so opremljena s stekli UV400, ki
zagotavljajo zascito pred Skodljivimi zarki UVA in UVB.

Vsa stekla so v opti¢nem razredu 1z najvisjo kakovostjo
opti¢nih lastnosti. Ni za neposredno opazovanje sonca.

Ni za zascito pred umetnimi viri svetlobe, npr. v solarijih.
Ni primerno za voZnjo v mraku ali ponoci.

Stekla so na voljo v razli¢nih odtenkih in barvah.
Polarizirana stekla ponujajo zas¢ito pred odsevnim
blescanjem, kar je koristno za dejavnosti na prostem.
Piloti ne smejo nositi polariziranih son¢nih ocal med
letenjem, saj lahko vplivajo na to, ali piloti vidijo zaslone LCD.
Kategorije filtrov za stekla opisujejo, kako temen je
odtenek. Kategorije filtrov so naslednje:
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Va3i su okviri izradeni od najboljih materijala i paZljivo
su razvijeni kako bi pruZili potpunu zastitu vadim ofima.

Odrzavanje okvira

Lece otistite blagim sapunom (pH 5, 5) i mlakom vodom.
Obrisite vlagu krpom za Eiséenje, vrecicom za suntane
naotale, mekom &istom krpom ili ostavite da se osu3i na
zraku. Nemojte susiti ili gistiti leCu bilo kojim papirnatim
proizvodima jer to moze oStetiti lecu i/ili premaze. Ne
odlaZite naotale s leama okrenutim prema dolje.

Imate pitanja? Obratite se na: info@inspecs.com

Sukladnost s medunarodnim normama —
oftalmoloska optika

Oznaka CE osigurava uskladenost s Direktivom 2017/745
i normama BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS
EN 16128:2025, AS/NZS IS0 12870:2024 i ANSI/ISO
7998 / 8624 /12870 — Komplet optike

Sunéane naocale

Oznaka CE osigurava uskladenost s Uredbom (EU)
2016/425 0 0Z0-u i normama BS EN IS0 12311:2013,
BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN
16128:2025, ANSI Z80.3: 2018 i AS/NZS 1067 1:2016
— Dio ove norme obvezan je prema sigurnosnom standardu
iz 2017. godine za potrosatku robu (sunéane naotale i
modne naocale).

Nije ijenj za upotrebu kao zadtita za oti od

De brillenglazen zijn verkrijgbaar in verschillende
nuances, kleuren en tinten. Gepolariseerde lenzen bieden
bescherming tegen reflecties, wat perfect geschikt is voor
outdooractiviteiten. Gepolariseerde zonnebrillen zijn niet
geschikt voor piloten, aangezien ze het vermogen om
LCD-schermen te kunnen aflezen belemmeren.

De filtercategorieén van de glazen geven de intensiteit
van de schakering aan. Deze filtercategorieén zijn:

Fiter Dodatne
Kategoria . ’ Dodaine
(e krak | P Uporaba anone
i informacie
Zelo omejeno zmanfianje
o blescanja sonca.
Nekaj UV-zaicte
sontna
EC 04175955
Satenkomal
moana ota

Omejena zaicita pred
1 blescanjem sonca.
Nekaj Uv-zaséite

Niprimerno | 1507000-2948

opasnosti. od mehani¢kih udara.

Nase suntane naolale oprem\]ene su UV400 lecama koje
pruzaju zadtitu od Stetnih UVA i UVB zraka.

Sve lece su optitke klase 1 s najkvalitetnijim optitkim
svojstvima. Nije za izravno promatranje sunca. Nije

za zastitu od umjetnih izvora svjetlosti, npr. solarije.
Nije prikladno za voznju u sumrak ili nocu.

Ar Bre\legeslel\er gi mat de feinste Materialer geschaf
t, fir Schutz fir

Ar Aen ze bidden.
Mir k& eis ém Ar Bré
Rengegt d'Brélleglieser mat duusser Seef (pH 5,5)
a wotlechem Waasser. Tuppt Fiichtegkeet mat Arem

h, Arer Sonnebré hett oder engem
duusse propperen Duch of oder loosst se loftdréchenen.
Dréchent oder rengegt d'Brélleglieser net mat
Pabeierprodukter, well dat d'Brélleglieser an/oder

Kategorija Dodatne
filtra i ’
i Opis. Upotreba

i informacije

Vo ogranigenssmanjnie
o odbljeska
Donede protals UV astts
Bezbojne i

EC 60417-5955|

o Ogranitena zaitita od
1 raotale odbljeska sunca
Donekle pruzaju UV zatitu

’ 150 7000-2948|

Dobra zastita od odbijeska | 4

2
Dotra bV saia | 2o
S SAIY 0 romm 2o
3 sunca.
Vrlo tar Vrlo visoka zastita 2a upotrebu
4 | @ | i oofima, visokim
|odbljeska sunca 150 7000-2951

Lece se isporuCuju u raznim nijansama, bojama

i tonovima. Polarizirane lece nude zadtitu od
reflektirajuteg odsjaja, 3to je korisno za bavljenje
aktivnostima na otvorenom. Piloti ne smiju nositi
polarizirane sunéane naotale tijekom upravljanja
zrakoplovima jer one mogu utjecati na sposobnost
gledanja u LCD zaslone. Kategorije filtra za lete opisuju
tamnost nijanse. Te su kategorije filtra sljedece:

Jasu ram) ir
rapigi |zstradat| lai nodroslnatu pllmgu acu alzsardzwbu

Jusu ramju apkope

Tiriet écas ar maigam ziepém (pH 5.5) un remdenu
Gdeni. Nosusiniet mitrumu ar tiramo draninu, saulesbrillu
maisinu, mikstu, tiru dranu vai |aujiet brillém nozat.
Netiriet un neslaukiet lécas ar papira izstradajumiem, jo
tas var sabojat lécas un/vai to parklajumus. Nenovietojiet
brilles ar lécam uz leju.

Jautajumi? Ludzu, rakstiet uz: info@inspecs.com

Atbilstiba starptautiskajiem standartiem -
oftalmologija

CE markéjums nodrosina atbilstibu 2017/745 direktivai un
standartiem BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020, BS EN
16128:2025, AS/NZS ISO 12870 2024 un ANSI/ISO 7998/
8624/12870 - Optiskais komplekts

Saulesbrilles

CE zZime nodrosina atbilstibu IAL regulai (ES) 2016/425

un standartiem BS EN ISO 12311:2013, BS EN ISO

12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI

Z80.3:2018 un AS/NZS 1067.1: 2016 -

Dala no $i standarta ir obligati ievérojama saskana ar

patérina precu (saulesbrilles un modes brilles) 2017.

gada drosibas standartu.

Nav paredzéts ka acu aizsardziba pret mehaniskas

iedarbibas draudiem.

Musu saulesbrilles ir aprikotas ar UV400 lécam, kas

nodrosina aizsardzibu pret kaitigiem UVA un UVB stariem.

Visas |écas ir 1. optiskas klases ar visaugstakas kvalitates

optiskajam ipasibam. Nav paredzéts tiesai saules
ai. Nav p pret ma

gaismas avotiem, pieméram, solariju.

Nav piemérots brauk3anai krésla vai nakti.

Fits
s | Aprksts
(skat ramja

Nepiecetama
papildu
informacia

Uetosana

Lot miimalasaules
[ atspiduma samazinsiona
Nedauds U aizsardabas

saulsbiles vai Coou175955

s biles

lerobesotsszsadziva pret
1 saulos atspidum
Nedaucz UV aizsardabas

Navplemérors |_1507000:2948

Teie raamid on loodud parimaist materjalidest ja hoolikalt
valja téotatud selleks, et pakkuda teie silmadele taielikku
kaitset.

Raamide hooldamine

Puhastage l&atsi pehme seebi (pH 5,5) ja leige

veega. Kuivatage niiskus puhastuslapi, paikeseprillide koti
vdi pehme puhta lapiga voi laske dhu kées kuivada. Arge
kuivatage ega puhastage objektiivi paberiga, kuna see
voib kahjustada l&étsi ja/voi katteid. Arge asetage prille

Laba azsardzba pret
2 saules atspidum
Laba UV aizsardzbo

Visparioal

letoionai owikios | | 15070002945

savlesbriles

Augstaszsardzba pret

3 Saules atspidumy
Laba UV azsardzioa

15070002950

N plemerots

ot tumss Lot gt | fecionite

Sulesbriles, plemeram s,
4 iegs, aucstu

Sainos v ke,
Loba OV szsrdzba

15070002951

Lécas pieejamas dazadas nokrasas, krasas un tonos.

Polarizétas lecas pledava aizsardzibu pret ats(arojosu
kasirp arar ém. Piloti vadot

lidmasinas nedrikst nésat polarizétas saulesbrilles, jo tas

var ietekmét spéju redzét LCD ekranus.

Lécu filtru kategorijas norada uz tona tum$umu. Sis filtru

kategorijas ir adas:
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90
Visoka aicitapred D'CE-Kennzeechnung stellt d'Konformitéit
3 bleicanjem sonca. mat der Richtlinn 2017/745 an de Standarde
Dobra Uv-zatita BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020,
150 7000-2950 BS EN 16128:2025, AS/NZS 1S0 12870:2024 an
P Npimero ANSI/ISO 7998/8624/12870 sécher — Optik
sonéna oal 2 v
e | sonca, | + voinio Sonnebréll
b | ook || e e D'CE-Kennzeechnung stellt d'Konformitéit mat der
Dlestanys Dobra UV-zacita PSA-Veruerdnung (EU) 2016/425 an de Standarde
sonc 1507000-2951 BS EN IS0 12311:2013, BS EN IS0 12312-
1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN 16128:2025,
ANSI 780.3:2018 an AS/NZS 1067.1:2016
secher — En Deel vun désem Standard ass geméiss dem
Sécher ir (Sonnebréller a
Moudbréller) 2017 verflichtend.
Net als Aeschutz géint mechanesch Awier
verwenden.
Eis Sonnebréller si mat UV400-Brélleglieser ausgestatt,
déi Schutz géint schiedlech UVA- an UVB-Strale bidden.
All Brélleglieser entspriechen der optescher Klass 1
mat den héchsten optesche Qualitéitseegeschaften. Net
fir direkt Beobachtung vun der Sonn geduecht. Net als
Schutz géint kénschtlech Liichtquellen z. B. Solariumen.
Net géeegent fir d'Fueren an der Ddammerung oder nuets.
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déerfe vu Piloten net wérend dem Fléie vun
engem Fliger gedroe ginn, well se d'Faegkeet beaflosse
kénnen, d'LCD-Bildschiermer ze gesinn.
Brélleglas-Filterkategorié beschreiwen d'Daischtert vun
der Téinung. Et gi follgend Filterkategorien:
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He npeaHasHavueHbl AnA 3auyTsl ras oT BO3AENCTBAA
BHELHVX MEXaHNYeCKNX $paKTOpOB.

B HaLLX CONHLE3ALMTHbIX O4KaX UCTIONb3YIOTCA H3bI
UV400, KoTopble o6ecrneumnsaioT 3aluuTy oT BpefoHOCHOro
YNbTPaGroNeToBOro U3NyYeHUs cnekTpos A 1 B.

BCe NIMH3bI COOTBETCTBYIOT ONTUYECKOMY Knaccy 11
06M1aAaI0T ONTMYECKIMM CBOICTBAMIA HAMBBICLIETO

JIH3bI NOCTaBAAIOTCA B PA3NNUHBIX OTTEHKAX, LiBETax
1 TOHaX.
4
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OT 6/IMKOB, 4TO YAOBHO ANA MPOTYNIOK Ha OTKPBITOM
Bo3ayxe. il e O4KN He
ana nunotamn

allapoole.
Teil on kiisimusi? Palun vdtke Gihendust aadressil
info@inspecs.com

Vastavus

standarditele

CE-mérgis tagab vastavuse direktiivile 2017/745 ja
standarditele BS EN 12870:2025, BS EN 12472:2020,
BS EN 16128:2025, AS/NZS IS0 12870:2024 ja ANSI/
1S0 7998 / 8624 / 12870 - optikakomplekt

Piikesep illid

CE-margis tagab vastavuse isikukaitsevahendite
maarusele (EL) 2016/425 ja standarditele BS EN

180 12311:2013, BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI 280.3:2018
ja AS/NZS 1067.1:2016 - osa sellest standardist

on kohustuslik vastavalt tarbekaupade (pdikese- ja
moeprillid) 2017. aasta ohutusstandardile.

Pole ette nahtud kasutada silmade kaitseks mehaaniliste
|66kide eest.

Meie péikeseprillid on varustatud UV400 laatsedega, mis
pakuvad kaitset kahjuliku UVA- ja UVB-kiirguse eest.
Kaik laatsed kuuluvad parimate opmlste omadustega
optikaklassi 1. Pole ette ndhtud pdikese otseseks
vaatlemiseks. Pole ette nahtud kaitseks kunstlike
valgusallikate eest (nt solaarium).

Ei sobi hamaras ega 6osel soitmiseks.

Laatsi tarnitakse erinevais varjundeis, varvides ja
toonides.

Ramele dvs. sunt create din cele mai bune materiale si
sunt proiectate cu grija, pentru a oferi protectie completa
ochilor dvs.

intretinerea ramelor dvs.

tati lentilele cu sapun delicat (pH 5,5) si apa

célduta. Indepartati umezeala cu ajutorul lavetei dvs. de
curatare, a husei ochelarilor de soare, a unei lavete moi,
curate, sau lasati ochelarii sa se usuce la aer. Nu uscati si nu
curatati lentilele cu produse din hartie, deoarece acestea
pot deteriora lentilele si/sau stratul de protectie. Nu asezati
ochelarii cu fata i in jos.

Tntrebari? Va rugam sa contactati: |nfo@|nspecs com

C "
Marcajul CE asngura conformitatea cu Directiva

2017/745 si cu standardele BS EN 12870:2025, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS 1SO 12870:2024 si
ANSI/ISO 7998/8624/12870 - Set optica

Ochelari de soare

Marcajul CE asigura conformitatea cu regulamentul EIP
(UE) 2016/425 si cu standardele BS EN 1SO 12311:2013,
BS EN ISO 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS EN
16128:2025, ANSI Z80.3:2018 5i AS/NZS 1067. 16

- O parte a acestui standard este obligatorie in
conformitate cu standardul de siguranta pentru bunuri de
larg consum (ochelari de soare si ochelari fashion) 2017.
Anu se utiliza ca protectie pentru ochi impotriva riscurilor
de impact mecanic.

Ochelarii nostri de soare sunt prevazuti cu lentile UV400,
care ofera protectie impotriva razelor ddunatoare UVA si
UVB.

Toate lentilele apartin clasei optice 1, avand proprietati
optice de cea mai inalta calitate. A nu se folosi pentru
observarea directd a soarelui. A nu se folosi pentru

CYAOB BO BPEM# MOJIeTa, MOCKO/bKY OHIl MOTYT NOBINATL
Ha cnocosnocm eugetb KK-3KpaHbl.

KauecTsa. He ANA NpAMOro
32 COMHUEM WM 3aLLMTbI OT NCKYCCTBEHHbIX UCTOUHUKOB
CBeTa, HaNpuMep, B CONAPUN.
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impotriva surselor de lumina artificiala, de

exemplu, solarii. Nu sunt potriviti pentru a conduce un
vehicul in amurg sau pe timp de noapte. Lentilele sunt
furnizate in diferite nuante, culori si tente.
Lentilele polarizate oferd protectie impotriva lumini
puternice reflectate, ceea ce este util pentru activitati in

Bingkai kacamata Anda dibuat dari bahan terbaik dan
dikembangkan dengan saksama untuk memberikan
perlindungan menyeluruh bagi mata Anda.

Merawat hingkai kacamata Anda

Bersihkan lensa dengan sabun lembut (pH 5,5) dan air
hangat. Usap bagian yang lembap dengan \ap pembersih,
kantung kacamata, atau kain yang lembut dan bersih,
atau biarkan hingga mengering. Jangan keringkan atau
bersihkan lensa dengan produk berbahan kertas karena
dapat merusak lensa dan/atau lapisannya. Jangan taruh
kacamata Anda dengan posisi terbalik.

Ada pertanyaan? Silakan hubungi: info@inspecs.com

Kesesuaian dengan Standar Internasional - Optalmik
Tanda CE memastikan kepatuhan terhadap pedoman

dan standar 2017/745 BS EN 12870:2025, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS 1SO
12870:2024 dan ANSI/ISO 7998 / 8624 / 12870 —
Perangkat Optik

Kacamata hitam

Tanda CE memastikan kepatuhan terhadap regulasi PPE
(EU) 2016/425 dan standar BS EN IS0 12311:2013,
BS EN IS0 12312-1:2022, BS EN 12472:2020, BS
EN 16128:2025, ANSI 780.3:2018 dan AS/NZS
1067.1:2016 - Bagian dari standar ini bersifat wajib
berdasarkan standar keselamatan barang konsumen
(kacamata hitam dan kacamata gaya) 2017.

Bukan untuk digunakan sebagai pelindung mata dari
bahaya dampak mekanis.

Kacamata hitam kami dilengkapi dengan lensa UV400
yang memberikan perlindungan terhadap sinar UVA dan
UVB yang berbahaya.

Semua lensa merupakan optik kelas 1 dengan kualitas
optik tertinggi. Bukan untuk pengamatan langsung sinar
matahari. Bukan untuk perlindungan dari sumber cahaya
buatan, misalnya solaria.

Tidak cocok untuk mengemudi di waktu senja atau
malam hari.
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aer liber. Ochelarii de soare polarizati nu trebuie purtati
de piloti in timpul zborului, deoarece acestia pot afecta
capacitatea de a vedea ecrane LCD. Categoriile de filtrare
ale lentilelor descriu cat de intunecata este nuanta
acestora. Aceste categorii de filtrare sunt:
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Lensa dipasok dalam berbagai gradasi dan nuansa warna.
Lensa dengan polarisasi menawarkan perlindungan dari
pantulan silau, yang bermanfaat untuk kegiatan di luar
ruangan. Kacamata hitam dengan polarisasi tidak boleh
dipakai oleh pilot saat menerbangkan pesawat karena
dapat mempengaruhi kemampuan untuk melihat layar
LCD.

Kategori filter lensa menggambarkan kegelapan
warnanya. Kategori filter ini adalah sebagai berikut:

Sie akiniai pagaminti i$ paciy geriausiy medziagy ir
kruopsciai sukonstruoti taip, kad uztikrinty visapuse Jasy
akiy apsauga.

Juasy akiniy prieziara

Akiniy lesius valykite Svelniu muilu (pH 5,5) ir drungnu
vandeniu. Akiniams aprasojus, drégme sugerklle savo
akiniy valymo Sluoste, saules akiniy maiseliu, minksta
3varia $luoste arba leiskite akiniams isdziati ore. Le3iy
nesausinkite ir nevalykite jokiomis popierinémis
priemonémis, nes tai gali pakenki lesiams ir (arba) jy
dangoms. Akiniy nelaikykite lesiais | apacia. Juos visada
laikykite vésioje ir sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginiy
saulés spinduliy ir (arba) karscio 3altiniy.

Turite klausimy? Susisiekite su mumis el. pastu:
info@inspecs.com

optikos standartams

CE zenklas uztikrina atitiktj 2017/745 direktyvai ir

Siems optikos standartams: LST EN 12870:2025, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, AS/NZS ISO 12870:2024 ir
ANSI/ISO 7998/8624/12870.

Akiniai nuo saulés

CE zenklas uztikrina atitiktj Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentui (ES) 2016/425 dél AAP bei Siems standartams:
BSENISO 12311:2013, BS EN ISO 12312-1:2022, BS EN
12472:2020, BS EN 16128:2025, ANSI Z80.3:2018 ir AS/NZS
1067.1 6 (dalis $io standarto yra privaloma pagal 2017
m. vartojimo prekiy (akiniy nuo saulés ir stilingy akiniy)
saugos standarta).

Sie akiniai netinkami akims nuo mechaniniy poveikiy
pavojy apsaugoti.
Musy saulés akiniai gaminami su UV-400 lesiais,
apsauganciais nuo kenksmingy UVA ir UVB spinduliy.
Visi lesiai yra 1 optinés klasés, pasizymincios auksciausios
kokybeés optinémis savybémis. Netinkami naudoti
tiesioginiam saulés stebéjimui. Netinkami naudoti kaip

apsauga nuo dirbtiniy 3viesos altiniy, pvz.: soliariumuose.

IEI

2R IR BRAOAT RN (R TIAL, 248093t R
EEF&Q#@E%P
FiPRE
ERBMNES (pH & 5.5) HEBKERGH . il
APAGIRANES. TSR IR T 5k k5, SiLE
BT, B ER A RSIRIAT S AR, B
SRR AR R, MR, B/ RAEE Fo
BERIA)? IEEX R [info@inspecs.com
HAREARERTE
CEARS AR5 2017/745i8STIAREBS EN
12870:2025,BS EN 12472:2020.BS EN 16128:2025
VAS/NZS IS0 12870:2024F1ANSI/ISO
7998 / 8624 / 12870— N FEM
P
CEARERIBIRFTE PPEER (EU) 2016/425F14R 4
BS EN IS0 12311:2013,BS EN IS0 12312-
1:2022.BS EN 12472:20209.
BS EN 16128:2025,ANSI 780.3:2018F1AS/NZS
1067.1:2016——1RHE201 76K 28 % CRPRBIFIAT i8R
) REATA, ZATENE D HE B SBHIER
THERTRIPRBRZNME LR E.
FABARPAFIIEE Uvaoo $H, AlRMHHHEE
UVA #1 UVB STBIERIF,
AR IANY 1 RAFR, AERMHON P,
HEFD T EIETZTARH. AT ANAEEATR
RREHRIP,
REGTEE BRGNS AL
FREEMTENEEE. e aRHRK,
RIS BERAIP RSB, NI m T P oNERD. ¥4T
“f 53¢ YL /DR RS A PR, EAME TR
SUIUE & TR EYAES ]
Fiﬁiéﬁur‘ R T BIRANRRE. XEBEARIN T

TL—LICRBBREROENERAVBERLIRETE
BESFBLTHARLEL .

TL—LOBFAN

u/;{tz&ﬁ‘mﬁ(@ DIEVAR (pH 5.5) LB THELTS
e IV —ZV T VAR M VI IRAR—F &
TJ;%MJQ AFHTIEMENE[EBSE WL
TV LY XERHVDHE LD B e S MR AIE

BALEVWTLEV LY A—Tr VI HEE TS

BIREMD B D FE T,
CHRBERDHZHEDEBVEDE L info@inspecs.com
RREREEES

CEXY—213.2017/7455DH S URDILFRIEN
DAEJEIRIELET 'BS EN 12870:2025.BS EN
12472:2020.BS EN 16128:2025.AS / NZS 1S0 12870
120245 KTANSI/1S0 7998 / 8624/12870

YoI52

CEX—2I3. PPERRH (EU) 2016/4255 S UR DR
NOFEYEARIELEY - BS EN 1S0 12311:2013.BS
EN IS0 12312-1:2022.BS EN 12472:2020.BS EN
16128:2025.ANSI Z80.3:20185 & U'AS / NZS 1067.1
12016 - CORIED—ER &

(Y IF2ELVT 7y aViRE) RE|IE2017TH
BIFSNTVET,
HWRNERICLZXENSBEERET S CICIIER
TEEEA.

EHOY VIS RITIE UVA00L Y XDMER SN BE %
UVABLUUVBH 5B ZRELF T,

LY THFEISRLIT HELVADRTOREE
T ABZERLBVWTIE SV BRI =AY
DNTHRICH T BIRERAEISBD Ao
FENCEEOERICITEL TV EE A

e
rapic
ot | ppyms | crotsunos | P
Kol
L v
et
o akinimo.
el apisugs
Sviesaus nuo UV spinduliy
atspalvio IEC 60417-5955
s
o] Aosapsuganuo
1 o
el spisigs
oW sty
Netintami | 5070002548
ot
Gerapsaga osales | abandole
2 akinimo. art
Gepavigarue | Telmonl
- it s
paskirties Pakijarba | 1507000-2949
o s
s
Ol spisugano
3 o
Gerspruganio
it
15070002950
[ e
ovaiomor i e
PRI | Lo apsugs o | P
o | e | S e
NS, | ot ey s
s i
i I————rl
Siamo o 15070002951

Netinkami naudoti vairuojant prieblandoje arba naktj.
Lesiai gaminami jvairiy spalvy, $eséliy ir atspalviy.
Poliarizuoti lesiai apsaugo nuo akinanciy sviesos
atspindinciy, todél ypac tinka visiems, kas daug laiko
praleidzia lauke. Saulés akiniy su poliarizuotais lesiais
negalima naudoti orlaiviy pilotams, nes su jais gali
bati nepakankamai matomi skystyjy kristaly ekranai.
Atspalviy tamsuma nusako lesiy filtry kategorijos.
Filtry kategorijos yra Sios:
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Trade guarantee

This product is manufactured under license by Inspecs
Group - www.inspecs.co.uk. Our address is 7-10 Kelso
Place, Bath, Somerset, BA1 3AU, United Kingdom.

Subject to proof of purchase, Inspecs provides to the
consumer a 12 month guarantee from the date of
purchase (24 months where the product is sold in the

EU) on manufacturer’s defects in workmanship or
materials. This guarantee extends to every country in
which the product is supplied by Inspecs or its authorised
distributor. During the term of this guarantee, Inspecs
will repair (or replace at its option with a current style) a
product which has a manufacturer’s defect. This limited
guarantee will not cover scratched lenses, normal wear
and tear, accidental or negligent breakage, or damage
caused by failure to follow the care instructions. Repair or
replacement in accordance with this guarantee is Inspecs’
sole and exclusive obligation for any defect, and Inspecs
disclaims all other warranties, express or implied (to the
fullest extent permissible by law in the country of sale).
Inspecs’ entire liability arising out of the manufacture or
sale of the product (other than a defect causing death or
personal injury), whether based on warranty, contract,
tort or otherwise, shall not exceed the actual price paid
for the product. This guarantee does not affect your rights
as a consumer under statutory law. For any repair or
replacement claims under the guarantee please contact
the store where you purchased the product and produce a
copy of your receipt showing proof of purchase.



